                             OKÇULUK  MALZEME  LİSTESİ

             MALZEME CİNSİ
            MODEL
                                                                         

1
YAY
HOYT Carbon Matrix
                                                                                 
2
YAY
HOYT Contender Series XT 2000
                                                    

3
NİŞANGAH
CBE Quad Lite Target Sight RH
                                                     

4
NİŞANGAH
 Sure Loc Supreme 400 Sight w/ 6" Extension RH - Black          

5
TETİK
CARTER İnsatiable 3
                                                                                 

6
TETİK
Scott Black Hole III Release
                                                                   
7
LONG ROD          DOİNKER  Quadro Flex Stabilizer Long Rod
                        

8
TFC TİTREŞİM ALICI
Arco Sport Spigarelli New York 1 TFC
                        

9
OK YATAĞI
Trophy Taker Sprig Steel 2 Micro Adjust
                                      

10
MERCEK
SureLoc Eagle Scope 35mm .60 Diopter (5x) lens .019 Pin       

11
YAY KASASI
Legen Compound Bow Case 
                                                     

12
YAY KASASI
SKB ATA Parallel Limb Bow Case
                                     

13
OK SADAĞI
Easton Field Quiver
                                                                  
14
OK
X10 Protour Shaft 
                                                                                

15
OK UCU
X10 Easton Tugsten Point 
                                                   

16
OK ARKALIĞI
Protour Pin+ Nuck
                                                                 

17
OK                A/C/E     Komple Ok (Sahft+uç+plastik tüy+arkalık)                           
MALZEMELERİN  TEKNİK  ŞARTNAMESİ :

1-   YAY
 HOYT Carbon Matrix    :

-      Karbon boru bileşenlerinden oluşan  gövde üzerine monteli  alt ve üst limpler, karbon ve sentetik malzemeden yapılacak. Limplerin arası çok açık olacak. Aralarında yayın gücünü ¼ oranında  yumuşatan makara sistemi mevcut olacak. Bu sistem taşıma ipleri ile alt üst limpler arası bağlantılı yuvaları ile rest ve stabilizatör monte yerleri olacaktır. XTR CAM  ½ makaraları  ve XTS ARC limpleri olacaktır.

2- YAY HOYT  Contender Series XT 2000 :
-  Aleminyum magnezyum karışımı metal gövde üzerine monteli ,alt ve üst limpler, karbon ve sentetik malzemeden yapılacak. Limplerin arası çok açık olacak. Aralarında yayın gücünü ¼ oranında yumuşatan makara sistemi mevcut olacak. Bu sistem taşıma ipleri ile alt üst limpler arası bağlantılı yuvaları ile rest ve stabilizatör monte yerleri olacaktır. Cam ½ makaraları XT 2000 limpleri olacaktır.

3- NİŞANGAH CBE  Quad Lite Target Sight RH :
-  Yukarı, aşağı sağa sola rahatlıkla hareket edebilmeli uzatma kolu ile yaya rahatlıkla monte edilebilmelidir.Sağ sol ayarı milimetrik göstergeli, yukarı ve aşağı bağlı gövde üzerinde ileri geri gidebilmelidir. Nişangah sarsıntılara dayanıklı olmalı, atış sırasında nişangah üzerindeki vidalı kısımlar kesinlikle oynamamalıdır.
4- NİŞANGAH  Sure Loc Supreme 400 Sight w/ 6" Extension RH - Black :  
-  Yukarı aşağı sağa sola rahatlıkla hareket edebilmeli uzatma kolu ile yaya rahatlıkla monte edilebilmelidir. Sağ sol ayarı milimetrik göstergeli yukarı ve aşağı bağlı gövde üzerinde ileri geri gidebilmelidir. Makaralı  yayın atış sarsıntısına dayanıklı olmalı, atış sırasında nişangah üzerindeki vidalı kısımlar kesinlikle oynamamalıdır.      
5- TETİK CARTER İnsatiable 3 :
-  Makaralı yaylarda kullanılacak bu malzeme sağ ve sol el kullanılımına  uygundur. Kirişin takılacağı bir aparat bulunacak, bu aparat tetiğe basıldığında açılacaktır. Aparat metal olacak ve tetik baş parmakla basılınca açılır.

6 -  TETİK Scott Black Hole III Release :
-  Makaralı yaylarda kullanılacak bu malzeme sağ ve sol el kullanılımına  uygundur.Tutulan kısmın işaret parmağı bölümü yüzük gibi paramağa geçmeli olacak. Kirişin takılacağı bir aparat bulunacak, bu aparat tetiğe basıldığında açılacaktır. Aparat metal olacak ve tetik baş parmakla basılınca açılır.
7- LONG ROD  DOİNKER  Quadro Flex Stabilizer Long Rod :
- Makaralı yaylarda kullanılacak yaydaki titreşimi almaya ve dengeyi sağlamaya yarayan bu malzeme 4 uzun ok kullanıldığında  karbonların özel bir bağlayıcıyla birbirlerine birleştirilip ucunda 5/16 vida olan kısmıyla yaya montesi  sağlanabilmelidir. Ayrıca orta kısımlarda bulunan ağırlık ve denge kurmaya yarayan parçalar ileri geri sporcunun isteğine göre kolayca hareket ettirilebilmelidir. Bu parçaları  hareket ettirmeye yarayan dört köşeli özel tornavidanın da malzemeyle beraber kutunun içinde olması gerekmektedir.
8- TFC TİTREŞİM ALICI
Arco Sport Spigarelli New York 1 TFC :

-  Makaralı yayda kullanılacak, silindirik alüminyum kutu içinde sarsıntı emici kauçuklar olacak.Yayla rod arasına takılabilmesi için bir ucunda  5/16 vida, diğer tarafında da rodun vidalı olarak girmesi için 5/16 vida deliği olacak. Yayın vibrasyonunu  emici özelliğinin yanında rodu taşıyacak sağlamlıkta olacak.
9- OK YATAĞI
Trophy Taker Sprig Steel 2 Micro Adjust :
- Makaralı yayda kullanılacak.Okun üstünde duracağı çatallı esnek  ve dayanaklı çelik paraçası olacak. 5/16 vidayla yaya monte edilecek. Sağa sola ve yukarı aşağı kolayca milimetrik olarak hareket edip,sabitlenecek.  
10- MERCEK  SureLoc Eagle Scope 35mm .60 Diopter (5x) lens .019 Pin :
-  Makaralı yay üzerindeki nişangaha takılan silindir şeklinde  gövde ile içinde optik cam ve su terazisi olan  malzeme 3/8 vida ile nişangaha bağlanacaktır. Mercek camları Swarovzki olacaktır.
11- YAY KASASI
  Legen Compound Bow Case :
-   Makaralı yay ve aksesuarlarını  emniyetli bir şekilde taşıyabilmeli. 44 inch  boyutunda, balistik naylon ve ekstra kalın polietilen şok emici köpükten yapılmış olmalı.Güvenlik kilidi ve su geçirmez naylon fermuarı olup, taşımak için golf çantası tarzı kalın omuz askısı ve elle tutulan kısa askıları olmalı. Dışarıdan gelecek darbelere dayanıklı olmalı.
12- YAY KASASI SKB ATA Parallel Limb Bow Case :
-  Makaralı yay ve aksesuarlarını emniyetli bir şekilde taşıyabilmeli. 44 inch boyutunda kırılmaz güçlendirilmiş fiberglasdan imal edilmiş olmalı.İçi kaliteli sünger kaplı, dış dizaynında mukavemet için çıkıntılı bölümleri olmalı.Sağlam kilidi olup, taşımak için sapı olmalı. Dışarıdan gelecek darbelere dayanıklı olmalı.
13- OK SADAĞI
Easton Field Quiver : 

-  Okları güvenli bir şekilde taşımalı, dayanıklı naylon ve kalıplanmış  gövdeden oluşmalı.Ayarlanabilir kılıf açısı için entegre kilitlen kemerle bele takılabilmeli.İçinde kalıplı ok ayırıcıları,dışında fermuarlı cep olmalı. 
14- OK
X10 Protour Shaft :
-  Makaralı yayların atışında kullanılmak üzere; sertleştirilmiş alüminyum Şaft üzerine karbon elyafı çapraz ağ biçiminde sarılarak imal edilmiş olmalı. Şaftın her iki ucu aynı çapta denge merkezi olmalıdır. Şaftlarda hata payı +-( 0) olmalıdır.
15 - OK UCU X10 Easton Tugsten Point :
-  Özel sert tungsten madeninden imal edilmiş ok ucu. Bu ok ucu X10 protour oka sıfır hata payı ile girecek ve ağırlıkları 120-110-100 grain olarak ayarlanabilecektir.
16 - OK ARKALIĞI Protour Pin+ Nuck :
-  X 10 protour okun arka kısmına alüminyum adaptör vasıtası ile monte edilecek, alüminyum adaptör üzerine arkalık 0 hata ile geçecektir.Arkalığın ağırlığı 90 - 91 grin olacaktır. Arkalık sert pvc den imal edilecek ısı farklarından etkilenmeyecektir.
17- OK  A/C/E   Komple Ok (Sahft+uç+plastik tüy+arkalık)  :

-  Ok: Sertleştirilmiş alüminyum şaft üzerine karbon elyafı çapraz ağ biçiminde sarılarak imal edilmiş olmalı. Şaftın her iki ucu aynı çapta denge merkezi olmalıdır. Şaftlarda hata  payı +-(0) olmalıdır.
- Uç : Uç kısmı paslanmaz çelikten, parabolik olacaktır. Ok yatağına giren kısmı döküm olacak, arka kısmında onar grain’ lik kırılabilir boğumlar olacaktır. Bu uçların ağırlıkları 120,110,100    100,90,80    80,70,60  grain’lik setler halinde olacaktır.
- Plastik Tüy : Okun üzerine yapışan okun düzgün ve hızlı uçmasını sağlayan 1,8”,2,5”,3” boyunda değişik renklerde okun gövdesine değen kısmı kanallı olacaktır.Bu kanal yapıştırıcı için kullanılacaktır. 1 pakette 100 adet olacaktır.
- Arkalık :  Sertleştirilmiş pvc’ den yapılmış, alt kısmı ok yatağına girecek şekilde silindir biçiminde olacak. Okun arkasından kirişin dokunduğu yere olan uzaklığı  6 mm olacaktır. Darbelere dayanıklı ve esnek olacaktır. 1 pakette 25 adet olacaktır.
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